NXM1K1050

Artikelnummer: 130240 U|D€DTEC

Edelstahlgehause AISI 316, 334mm,
Sonnenschutzdach, IP68, Doppelheizung 230V

Hauptmerkmale
Fur Spezialanlagen IP66/68 (5 Bar fir 48 Stunden)
Fur korrosionsférdernde Umweltbedingungen Maximale Einbauldnge mit Doppelheizung 245mm
Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl AISI 316 Doppelheizung 115/230VAC
Passender Schwenk Umfangreiches Zubehdrprogramm
eigekopf verfugbar
Spezifikationen
Hersteller-Nummer NXM1K1050

At Nl Name ] Seguehedie
130041 DTWRX Telemetriedatenempfanger fir UPTWAS Serie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, RO e
97262 ...l N B S ] Wandhalterung, fir Edelstahlgehause |
130383 ONXAB1025B Luftt?.arrlere mit Anti-Infrarot Glas, fir NXW und NXM
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, GeNAUSe ]
130384 ONXAB2 Vorderflansch mit Luftbarriere, mit getempertem Glas
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NXM1K1050

Fortsetzung Zubehor

130392 ONXpSt8 Kameranetzteil, 100-240VAC, 12VDC, fir NXL Serie
130393 ONXpS28 Kameranetzteil, 230VAC, 24VAC, fur NXL Serie
Edelstahlwischer, fiir NXM Gehéause, IP66/67,
s i 280vaC
130516 VIPNX2C Edelstahlwischer, fiir NXM Gehéuse, IP66/67,
Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V,
SV ] 24V, 120V, Forderhohe bis 11m
Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V,
ooty WASOvasLeMos ] 24V, 120V, Forderhohe bissm
Scheiben Waschanlage, Tank, 5 (1,3 gal), 230V,
I Mt 24V, 120V, Forderhohe bissm
202019 WAS1V23L30MO00 S?helbep Wa_schanlage, Tank, 23l (6 gal), 230VAC,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Forderhohe bis 30om
Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V,
I Mttt 24V, 120V, Forderhohe bis 11m, fir DTWRX
Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V,
e Mt 24V, 120V, Forderhohe bis 5m, fir DTWRX
Scheiben Waschanlage, Tank, 51 (1,3 gal), 230V,
A Mttt 24V, 120V, Forderhohe bis 5m, fir DTWRX
Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230VAC,
s ] Forderhohe bis 30m, fir DTWRX
lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland \\
VIDEOR
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