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Artikelnummer: 170026

Ultra PoE Midspan, 1 Port, 75W, Gigabit, -40° bis
+55°C, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Erkennung, Trennung nach Standard IEEE802.3af Stromspitzen- und überspannungsfest

Spannungssteuerung nach IEEE802.3af Gigabit kompatibel

Proprietäre Erkennung, Trennung Diagnose LEDs

Proprietärer Überlastschutz Kabelbruch-Erkennung

Spezifikationen

Gerätetyp PoE Midspan (aktiv)
Ports 1
Leistung/Port 75W
Gigabit ja
Ausgangsspannung 56V
Cisco Legacy ja
Avtive PoE-Erkennung ja
Fernbedienung nein
PoE Standard Ultra PoE
Temperaturbereich (Betrieb) -20°C ~ +40°C
Hersteller-Nummer 101317
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Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 5. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten 2

SVG
http://www.tcpdf.org

