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HY200-50 ray

Artikelnummer: 202072

LED Hybrid-Scheinwerfer, 50° IR-850nm, 50°
Weillicht, inkl. Netzgerat 100-230VAC

Hauptmerkmale

IR und Weildlicht in einer Einheit Geeignet fir den Einsatz mit HD-Kameras

Spektrale IR-Emission: 850nm Leuchtweite IR: 80m max.

Homogene Objekt-Ausleuchtung Leuchtweite Weildlicht: 50m max.

Platinum SMT LED Technologie fir hohe Performance Robuste Konstruktion

Konstanter Lichtstrom Uber die gesamte Lebensdauer Schutzart: IP66

Unabhangige Steuerung von IR und Weillicht Vandalismusgeschutzt
Spezifikationen
Sefe ... HwERDSele
| Spekirale Emission e, b
Strahlausbreitung (horzontal) 2RO e
Leuchtweite 0 M
Dammerungssehalter B e
Stromversorgung 100~240VAC ]
Netzge At e, R ———
[Leistungsaufnahme ] Oy ]
VandalismMUSGESCRILZY BB ]
Temperaturbereich (Betrieb) -50°C ~ +50°C

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Anderungen vorbehalten 1



HY200-50

Fortsetzung Spezifikationen

R bR
98094 DB2

05  PBas0
orsee P2
7080  esct
03 st
lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8
63322 Roédermark
Deutschland

Halterung, fir Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, fur
zwei Raytec LED Scheinwerfer

Halterung fur Mastmontage, 180°, fur zwei Raytec
LED Scheinwerfer

Mastkonsole fir 2 Raytec LED Scheinwerfer
Raymax, Raylux, Fusion, Vario, @ 50-170mm

Mastkonsole fiir Raytec LED Scheinwerfer Raymax,
Raylux, Fusion, Vario, @ 50-170mm

Halterung, fir Raytec LED Scheinwerfer, fur Montage
auf Schwenk-/ Neigekopf
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