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VB41X8
Artikelnummer: 203992

8 Kanal passive Transceiver UTP-Karte, 225m

Hauptmerkmale

Video Balun-Karte für UTP-Übertragung Rauschunterdrückung und Störfestigkeit 

Hochwertige Video-Übertragung über Zweidrahtkabel Integrierte Videosignal-Ausfallerkennung

8x UTP Balun-Eingänge / 8x 1Vss BAS/FBAS-Ausgänge Optimiert für 24AWG Cat Kabel 

Integrierter Überspannungsschutz Übertragung bis zu 225m (Punkt-zu-Punkt Verkabelung)

Spezifikationen

Bauart Karte
Betriebsmodus Passiv
Betriebsmodus Passiv
Geräteart Sender / Empfänger
Reichweite 225 m
Signalübertragung Daten, video
Schutzart keine Angabe
Hersteller-Nummer VB41X8

Optionales Zubehör

Art. Nr. Name Beschreibung
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VB41X8
Fortsetzung Zubehör

203990 VH3200 19" Rack Mount Chassis, 32 Port , Video Hub,
24VAC, 1HE

203991 VH3200/110 19" Rack Mount Chassis, 32 Port, Video Hub,
24VAC, 1HE, Schneid-/Klemmtechnik

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
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