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UPT2SVJA000E
Artikelnummer: 205456

Abb. ähnlich

Positioniersystem, für Analog Kameras, IR-
Halterungen, Wischer, 24VAC, IP66

Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit Integrierter Wischer serienmäßig

360° kontinuierliche Drehbewegung RS-485/RS-232 Schnittstelle

Maximale Geschwindigkeit: 40°/Sek. Schutzart: IP66

250 Preset-Positionen Betriebsspannung: 24VAC

Inkremental-Encoder für Positionierung

Spezifikationen

Serie Videotec ULISSE IR360
Ausführung Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse
Beleuchtung optional
Gehäuse Außen
Farbe (Gehäuse) RAL9002
Gehäusematerial Aluminium, Kunststoff
Wischer ja
Heizung ja
Drehbereich 360°
Alarmeingänge ja
Steuer-Schnittstellen RS-232, RS-485
Stromversorgung 24VAC
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UPT2SVJA000E
Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb) -20°C ~ +60°C
Zertifizierungen FCC
Schutzart IP66
Hersteller-Nummer UPT2SVJA000E

Optionales Zubehör

Art. Nr. Name Beschreibung
130404 PTCC1 Mastschelle für Halterung PTBC

205476 UPTIRN108A00 LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10°, 30W,
IP66/67, für Videotec Ulisse

205477 UPTIRN109A00 LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 10°, 30W,
IP66/67, für Videotec Ulisse

205478 UPTIRN308A00 LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 30°, 30W,
IP66/67, für Videotec Ulisse

205479 UPTIRN309A00 LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 30°, 30W,
IP66/67, für Videotec Ulisse

205480 UPTIRN608A00 LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 60°, 30W,
IP66/67, für Videotec Ulisse

130625 UPTJBUL Gehäuse für Netzkabel- Verbindungen, wasserfest
nach UL-Richtlinien

130442 UPTWBA Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung

212056 UPTWBTAB Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung, für
Videotec Ulisse

202021 WASPT0V23L11M00 Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V,
24V, 120V, Förderhöhe bis 11m, für DTWRX

202022 WASPT0V23L5M00 Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V,
24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX

202023 WASPT0V5L5M00 Scheiben Waschanlage, Tank, 5l (1,3 gal), 230V,
24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX

202024 WASPT1V23L30M00 Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230VAC,
Förderhöhe bis 30m, für DTWRX

130542 WCWGC Eckmontageplatte für Halterung PTBC

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten 2



Positioniersysteme > Positioniersysteme Analog Kameras > UPT2SVJA000E

UPT2SVJA000E

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
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