O
RM25-30-C ray
Artikelnummer: 206445

LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 30°, 10W, IP66,
Netzgerat, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Spektrale Emission: 940nm  Niederspannungsversorgung iiber externes Netzgerat
Strahlausbreitung:30°  Leistungsaufnahme: 10W max.
Homogene Objekt-Ausleuchtung ~ Keine Wartung efforderich
Modernste LED-Technologie Schutzart: P66
"Cool running (TM)" Temperatur-Regelungssystem Vandalismusgeschitz2t

Spezifikationen

Serie Raymax
Spektrale Emission 940rm
Strahlausbreitung (horzontal) 3°
Dammerungsschalter ~~qa
Stromversorgung 100~240VAC
Netzgerat extern, im Lieferumfang
Leistungsaufnahme ow
Vandalismusgeschiitzt ~—~~~~ja
Temperaturbereich (Betrieb) -50°C~+50°C
Schutzart 1
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RM25-30-C

Fortsetzung Spezifikationen

Art.Nr. Name ] Beschreibung e
98094 DB2 Halterung, fur Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, fur

zwei Raytec LED Scheinwerfer

Halterung fur Mastmontage, 180°, fur zwei Raytec

A | et | LED Scheinwerfer
Mastkonsole fir 2 Raytec LED Scheinwerfer

s S | Raymax, Raylux, Fusion, Vario, @ 50-170mm

73980 PBC1 Mastkonsole fur Raytec LED Scheinwerfer Raymax,

Raylux, Fusion, Vario, @ 50-170mm

98093 SB1 Halterung, fur Ra){tec LED Scheinwerfer, fir Montage
auf Schwenk-/ Neigekopf

Wandmontagewinkel fur LED Scheinwerfer Raytec
Raymax, Raylux, Fusion, Vario
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