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RM150-AI-50-C
Artikelnummer: 206795

LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 50-180°, 75W,
IP66, Netzgerät, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Spektrale Emission: 940nm Eingebauter Dämmerungsschalter

"Adaptive Illumination (TM)": 50-180° Leistungsaufnahme: 75W max.

Homogene Objekt-Ausleuchtung Schutzart: IP66

Modernste LED-Technologie Keine Wartung erforderlich

Spannungsversorgung über externes Netzgerät Vandalismusgeschützt

"Cool running (TM)" Temperatur-Regelungssystem

Spezifikationen

Serie Raymax
Spektrale Emission 940 nm
Strahlausbreitung (horzontal) 50-180°
Dämmerungsschalter ja
Stromversorgung 100~240VAC
Netzgerät extern, im Lieferumfang
Leistungsaufnahme 75W
Vandalismusgeschützt ja
Schutzart IP66
Hersteller-Nummer RM150-AI-50-C
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RM150-AI-50-C
Fortsetzung Spezifikationen

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
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