CWGE26FX2TX24MSPOE comnet

Artikelnummer: 209152

Gigabit Switch, Managed, 19", 22xRJ45, 2xRJ45/SFP,
2x SFP, PoE+, 230VAC, -10°C+60°C

Hauptmerkmale
PoE Gesamtbudget: 400 Watt Vielfaltige Management-Schnittstellen
Unterstitzt private VLANs Temperaturbereich: -10+60°C
Unterstutzt Bandbreitenmanagement Netzteil im Lieferumfang enthalten

Spezifikationen

Allgemeines
Bavart 19"Einschub
Gerdtetyp SmartSwitch
PoE Budget (gesamty 2000
schutzat keine Angabe
Stromversorgung 110-240vAC
Temperaturbereich (Betrieb) -10°c~+60°C

22x 10/100/1000Base-TX, 2x 100/1000Base-T SFP,
2x 1000 SFP (shared)
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Optionales Zubehor

Art.Nr. | Name Produkt Beschreibung
e i CNGEBUS , CNGEZFEASUSPOEIHO]
i Stecker 20km MSAkonom
e i Stecker 20km MSA konom
2075 sz Stecker 20km MSAkonform
2076 sz Stecker 20km MSAkonom
2077 Jseen Stecker 20km MSAkonform
2078 sFe4e Stecker,20km, MSA Korform
2079 sFRas Stecker,550m, A Kenorm
a9t sFeteA Stecker, 60km, MSA Korform
2911 sFPasR Stecker,60km, MSA Konform
a9t64 SRR OnFEss
a9t sFP2 Stecker,2m MSAkonform
a9tz sFP2A Stecker, 60km, MSA konform
29t sFP2B Stecker,60km, MSA komform
2914 (sFP2A Stecker,60km, MSA Korform
2915 sFP28 Stecker,60km, MSA Konform
2016 SRR Stecker, 60km, MSA konform
2907 (sFP248 Stecker, 60km, MSA konform
2018 sFP2eA Stecker, 2m MSAkonform
2919 sFP2eB Stecker, 2m MSAkonform
209166 SFP-3 SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 2 Faser, LC

Stecker, 20km, MSA konform
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Fortsetzung Zubehor

SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 1 Faser, SC

291 | Stecker, 20km, MSA konform
2ster s Stecker 20km MSAkonform
oo sS4 Stecker 40km MSAkonfom
210598 SEP-46 ggzkl\g(r)dul, 1000FX, 1310nm, 2km, Multimode, LC
e SRS Stecker, 80km, MSA konform
2oee sRs Stecker 15km MSAkonform
oo s Stecker 40km MSA konform
et sRe Stecker 70km MSA konform
ez sRe Stecker, 120km, MSA konform
Lk i 2 Faser, LG, MSA Konform, Gisco kompatbel
ez sesx Stecker,o75m, MSA konform, isco kampatbel
oo sR2x Stecker, 70km, MSA konform. isco kompatibsl
lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland \\
VIDEOR
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