CNFE22MC ?mgnmﬂmems

Artikelnummer: 209213

Medienkonverter, 2xSFP, 2xRJ45, 100Mbps

Hauptmerkmale

ComFit Gehause: fur Rack-Montage oder Stand-Alone Kein Netzteil im Lieferumfang

Temperaturbereich: -40+75°C Netzteil optional erhaltlich
Spezifikationen
Gerdtetyp ... Medenkonveter
|(Ubertragungsmedium e, Glasfaser
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L | Modul
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Temperaturbereich (Betrieb) .l A0 TG e
Hersteller-Nummer CNFE22MC

Art.Nr. | Name Beschreibung
SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 1 Faser, LC

A A Stecker, 20km, MSA konform

209174 SFP-10B SFP Modul, 100FX, 1550nm, SM, 1 Faser, LC

Stecker, 20km, MSA konform
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CNFE22MC

Fortsetzung Zubehor

SFP Modul, RJ45, 100Mbps fiir CNFE4US,

zooted s CNFESBUS
2etes  sP2 Stecker okm, MSA keniorm
etz sP2A Stecker 60km MSAkonform
2otes s Stecker 60km MSA konforn
L i Stecker 60km MSA konforn
o7 sP28 Stecker 60km MSA konfom
e i Stecker, okm, MsA keniorm
2otes P8 Stecker okm, Mo kenorm
weee  sRa Stecker, 20km MSAkonform
o0 SRR Stecker 20km MSAkonforn
L i Stecker, o0km MSA konform
2oer s Stecker 40km MSAkonfom
o SRS Stecker 80km MSA konfom
lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland \\
VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Anderungen vorbehalten 2


SVG
http://www.tcpdf.org

