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CNFE1S1A/4
Artikelnummer: 209242

Abb. ähnlich

Medienkonverter, PCB, 1 Faser, SM, 100Mbps, A
Seite, SC Stecker

Hauptmerkmale

PCB Design ohne Gehäuse Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Temperaturbereich: -40+75°C

Spezifikationen

Allgemeines  
Anzahl Fasern 1
Bauart Micromodul
Gerätetyp Medienkonverter
Reichweite 20 km
Stromversorgung 22-27 VAC, 8-24 VDC
Temperaturbereich (Betrieb) -40°C ~ +75°C
Aufzeichnung  
Betriebsmodus Single Mode
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge  
Glasfaser Steckverbinder SC
Ports 1x 10/100Base-TX, 1x 100Base FX, SFP
Produktkennzeichnungen  
Hersteller-Nummer CNFE1S1A/4

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten 1



 >  > CNFE1S1A/4

CNFE1S1A/4

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten 2

SVG
http://www.tcpdf.org

