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STC-CMC120APCL
Artikelnummer: 209588

Abbildung ähnlich

Farbkamera 1.76", CMV12000, 4096x3072, 62 fps
max. CameraLink bis 10-tap

Hauptmerkmale

Gehäusekamera Farbe, M42-Mount Bis zu 62 Vollbilder pro Sekunde

1.76" CMOS Sensor CMV12000 (CMOSIS) Diverse Triggermöglichkeiten, Partial Scanning Modes

Effektive Auflösung 12 Megapixel (4096x3072) CameraLink Schnittstelle 8, 10 bit

Pixelgröße 5,5x5,5 um Kompakte Bauform mit Power over CL

Progressive, Global Shutter 

Spezifikationen

Serie Sentech CameraLink
Bauart (Kamera) Gehäusekamera
Auflösung Pixel aktiv 4090 x 3072
System Farbe
Chipgröße 1,76"
Aufnahmesensor CMOS
Abtastart Progressiv
Bildwiederholrate 62,3 fps
Shutter Global Shutter
Objektiv-Mount M42
Videoausgänge CameraLink
Stromversorgung 12VDC
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STC-CMC120APCL
Fortsetzung Spezifikationen

Hersteller-Nummer STC-CMC120APCL

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - März 2024 - Technische Änderungen vorbehalten 2

SVG
http://www.tcpdf.org

