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VAR-DZ-W8-1
Artikelnummer: 209802

LED Weißlicht Scheinwerfer, 10°-80°, Digital Zoom,
IP66, 12-24V

Hauptmerkmale

LED Weißlicht Scheinwerfer (5700k) Hot Spot Reduction für beste Bildqualität

Digital Zoom: 10° bis 80° Vandalismusgeschützt, Schutzart IP66

Keine beweglichen Teile Wandhalterung im Lieferumfang

Stromversorgung: 12-24V AC/DC Fernbedienung optional

Platinum SMT LED Technologie

Spezifikationen

Hersteller-Nummer VAR-DZ-W8-1

Optionales Zubehör

Art. Nr. Name Produkt Beschreibung

98094 DB2 Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für
zwei Raytec LED Scheinwerfer

97598 PBC-2 Mastkonsole für 2 Raytec LED Scheinwerfer
Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm

73980 PBC1 Mastkonsole für Raytec LED Scheinwerfer Raymax,
Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten 1



 >  > VAR-DZ-W8-1

VAR-DZ-W8-1
Fortsetzung Zubehör

98093 SB1 Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage
auf Schwenk-/ Neigekopf

207325 VAR-DST Tool zur Installation Raytec VARIO Scheinwerfer, für
Tageslicht Einsatz

202765 VAR-RC-V1 Fernbedienung, für Raytec Vario

212487 VUB-PLATE-3x8 Montageplatte, für 3x Raytec Vario Infrarot, Weißlicht
Scheinwerfer I8/W8

73979 WB1 Wandmontagewinkel für LED Scheinwerfer Raytec
Raymax, Raylux, Fusion, Vario

Ihr Ansprechpartner
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