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VAR-DZ-W8-1 ray

Artikelnummer: 209802

LED Weillicht Scheinwerfer, 10°-80°, Digital Zoom,
IP66, 12-24V
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Hauptmerkmale
LED Weillicht Scheinwerfer (5700k) Hot Spot Reduction fir beste Bildqualitat
Digital Zoom: 10° bis 80° Vandalismusgeschutzt, Schutzart IP66
Keine beweglichen Teile Wandhalterung im Lieferumfang
Stromversorgung: 12-24V AC/DC Fernbedienung optional

ST e e ——
Halterung, f1/4r Montage auf Schwenk-/ Neigekopf,
R e fildr zwei Raytec LED Scheinwerfer
Mastkonsole f1/4r 2 Raytec LED Scheinwerfer
s el | Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm
73980 PBC1 Mastkonsole f1/4r Raytec LED Scheinwerfer

Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm
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Fortsetzung Zubehor

Halterung, f1/4r Raytec LED Scheinwerfer, f1/4r

98093 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SB1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Montage auf Schwenk-/ Neigekopf |

Tool zur Installation Raytec VARIO Scheinwerfer,
ke vARDST | f1/4r Tageslicht Einsatz
1202765 | AR R ) T st L T——

Montageplatte, f1/4r 3x Raytec Vario Infrarot, Weilicht
S Mt Scheinwerfer BW8
73979 WB1 Wandmontagewinkel f1/4r LED Scheinwerfer Raytec

Raymax, Raylux, Fusion, Vario
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