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ComNet CLFE1EOC
Artikelnummer: 211822

Ethernet über Koax, 1 Kanal, PoE, 10/100 MBit,
-40+75°C, Mini

Hauptmerkmale

Kein Netzteil im Lieferumfang Netzteil optional erhältlich

Spezifikationen

Allgemeines  
Bauart Minimodul
Gerätetyp Medienkonverter
Montageart DIN Rail, Wandmontage
Reichweite 1.524 km
Schutzart keine Angabe
Stromversorgung 24VAC, 9-36 VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb) -40°C ~ +75°C
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge  
Ports 1x 10/100Base-T
Produktkennzeichnungen  
Hersteller-Nummer CLFE1EOC

Optionales Zubehör

Art. Nr. Name Produkt Beschreibung
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ComNet CLFE1EOC
Fortsetzung Zubehör

212535 ComNet CLRFE1EOCE/M Ethernet über Koax, Sender, 1 Kanal, 10/100 MBit,
-40+75°C, Ultra Mini

212536 ComNet CLRFE1EOCP/M Ethernet über Koax, Sender, 1 Kanal, PoE, 10/100
MBit, -40+75°C, Ultra Mini

210190 ComNet DINBKT4 Universal DIN Rail Adapter, für ComNet Produkte,
passt zu DINBKT3

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
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