© BOSCH
NBN-50051-C @ BOSC

Artikelnummer: 212786

Netzwerk Box Kamera. Tag/Nacht 2592x1944, 1/3"
WDR, 12VDC, PoE

Das Objektiv gehort nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale
1/3" Tag/Nacht CMOS Netzwerk Kamera Bewegungserkennung (Motion+)
Wide Dynamic Range 81dB Region of Interest (ROI)
Auflosung 2592x1944 Pixel (5 Megapixel) Effizientes Bandbreiten- und Speichermanagement

Spezifikationen

Seie Bosch DINION IP5000MP
Auflésungsstandard . 5 Megapixel, HD 1080p
System True Day8Nigt
ChipgréRe ”me
Aufnahmesensor cmos
Videokompression H.264, M-JPEG
Bildaufldsung max. 2592x1944
Bildibertragungsrate 12fs
Tag-Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (CR)
Lichtempfindlichkeit 035LuxbeiF1,4,30IRE
Low Speed Shutter nen
Digitale Rauschunterdriickung Intelligent DNR
Gegenlichtkompensaton BLC

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Marz 2024 - Technische Anderungen vorbehalten 1



NBN-50051-C

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR) WDR 81dB

Bewegungsmelder ~ja
Objektiv-Mount cs-Mount
Videoausginge Composite (FBAS)
Alarmeinggnge T
Audiounterstitzung ~~ja

ibung

Objektiv, Tag/Nacht, F1,5/9-40mm, 1/2,5", CS, DC

| e ] Varifokal, 5 Megapixel
207212 LVF-5005C-S1803 Objfaktlv, Tag/Nacht, F1,4/1,8-3mm, 1/2,5", CS, DC,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Varifokal, 5 Megapixel
72801 S1460 Servicekabel fir Kameras mit Klinkenstecker 2,5mm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, aufBNC, 1m
lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
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