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PND-9080RP
Artikelnummer: 214418

1/1,7" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 4,5-10mm,
Infrarot, 4000x3000, H.265, PoE

Hauptmerkmale

4K Auflösung 4000x3000@20fps (H.264/H.265) Hallway View (Rotate 90˚ / 270˚)

Motorisiertes 4,5-10mm Varifokal Objektiv mit P-Iris Umfangreiche Videoanalysefunktionen, Digital Auto Tracking

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 30m Reichweite

Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSNRV SD/SDHC/SDXC Memoty Slot (Max. 128GB)

Lichtempfindlichkeit 0,3Lux (F1,6, Farbe) Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12V DC

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter Für Innenanwendung, Kunststoffgehäuse, IK08

Spezifikationen

Hersteller-Nummer PND-9080RP

Optionales Zubehör

Art. Nr. Name Produkt Beschreibung

216125 SBP-300HM8 Flanschplatte für Hänge Montage von Hanwha
Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein

215240 SHD-3000F4 Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin
Domekameras, Innen, Kunststoff
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Optionale Dienstleistungen

Art. Nr. Name Produkt Beschreibung

224238 CON-BER-M 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca.
25 Kameras

229235 CON-KOMP Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-
Systeme (ein Gerätepaar)

211125 LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera im RAL Farbton

229234 Vorkonfiguration IP-Kamera IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für
1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
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