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IED-62F0036M0A
Artikelnummer: 214865

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080,
3,6mm, Infrarot, 12VDC, PoE, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony CMOS-Sensor Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD) Triple Streaming: 2x H.264, 1x MJPEG

Festbrennweite 3,6mm Tag/Nacht Objektiv Responsive Web Design, Zero Konfiguration

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR) Vertical View 90° / 270° Modus (nur H.264)

VCA (Video Content Analyse) ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af

Spezifikationen

Hersteller-Nummer 214865

Optionales Zubehör

Art. Nr. Name Beschreibung
218218 eneo Site Manager Management Software für eneo IP Produkte

216472 IAD-5SG1008MUA Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP,
1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
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Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
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