SOLVIDO'
SOL-IQbox-plus @

Artikelnummer: 215020

Kamera Anschlusskasten fir Videoliberwachung mit
Steckdose Blitzschutz, 400x300x150mm

Hauptmerkmale

UV stabilisiertes Polycarbonat, korrosionsbestéandig Einfache mechanische Bearbeitung

Schutzart IP 66 inkl. Servicesteckdose, Personenschutz

Schlagfestigkeit IK 10 vandalismusgeschuitzt Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 (Blitzstrom und Uberspannung)

Tur schwenkbar (mit Tlrkontaktschalter) Staffelpreise auf Anfrage
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SOL-IQbox-plus

Fortsetzung Spezifikationen

Art.Nr. Name
1211278 |1easSy-SBTA2
210300 MDR-100-12

209004 MDR-100-48
211604 MDR-20-12

211055 MDRSOS12
211056 MDR-60-48

209744 SOL-WST-MB-30

220535 SOL-WST-PHZ1

211382 SOL-WST-SBL

220468 SOL-WST-SH/1

209743 SOL-WST-WB

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8
63322 Roédermark
Deutschland

TS-35

TS-35

Netzteil 48VDC / 1,25A fiir Hutschienenmontage
TS-35

Mastbefestigung 30cm fir CUS-WST und SOL-IQbox
Serie Set (2St.)

Profilhalbzylinder fir Schwenkhebelgriff Lieferung mit
2 Schlusseln

Spannband lang fir SOL-WST-MB fir CUS-WST und
SOL-IQbox Seri Set (2St.) a 1,5m Edelstahl

Schwenkhebel fiir Profil- halbzylinder (1Stk.)
Lieferung ohne Schlielzylinder

Wandbefestigung fir CUS-WST und SOL-IQbox
Serie Set (4St.) Wandabstand 10mm

N/

VIDEOR
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