O
VAR2-14-1 ray
Artikelnummer: 215966

LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10x10°, 35x10°,
60x25°, 13W, IP66, 12/24V

Hauptmerkmale
LED Infrarotscheinwerfer Hot Spot Reduction f1/4r beste Bildqualitt
Strahlausbreitung Standard: 10x10° LED Status-Indikator
35x10°, 60x25° Wechsellinsen im Lieferumfang Vandalismusgesch1/4tzt, Schutzklasse IP66
Leuchtweite bis 144 m U-Halteb1/4gel im Lieferumfang
Spektrale Emission 850 nm Weitere Wechsellinsen optional erhltlich
Platinum Elite SMT LED Technologie Fernbedienung optional erhltlich
Spezifikationen
Sede ...  RaevARoz
| Spekirale Emission e, b
Strahlausbreitung (horzontal) 10x10°, 35x10°%, 60x25° ]
Leuchtweite T M e
Dammerungssehalter B e
Stromversorgung 122N ]
Netzgerat e, O Ol ]
[Leistungsaufnahme L L
VandalismMUSGESCRILZY BB ]
Schutzart IP66
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VAR2-14-1

Fortsetzung Spezifikationen

Art.Nr. Name
98094 DB2

98093 SB1

207325 VAR-DST
202756 VARJA-LENS-12050
1202755 L VAR-4-LENS-8030
ZiZies SO
212486 VUB-PLATE-3x2

212459 VUB-PLATE-3x4

212485 VUB-POLE

212458 VUB-WALL

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8
63322 Roédermark
Deutschland

Halterung, f1/4r Montage auf Schwenk-/ Neigekopf,
f1/4r zwei Raytec LED Scheinwerfer

Halterung, f1/4r Raytec LED Scheinwerfer, f1/4r
Montage auf Schwenk-/ Neigekopf

Tool zur Installation Raytec VARIO Scheinwerfer,
f1/4r Tageslicht Einsatz

Montageplatte, f1/4r 3x Raytec Vario Infrarot, Weilicht
Scheinwerfer 12/W2

Montageplatte, f1/4r 3x Raytec Vario Infrarot, Weilicht
Scheinwerfer 14/W4

Masthalterung, universal, f1/4r Raytec Vario VUB
Montageplatten

Wandhalterung, universal, f1/4r Raytec Vario VUB
Montageplatten
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