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Artikelnummer: 215988

LED Infrarot Scheinwerfer, 25W 850nm, 10x10°,
35x10°, 60x25°, IP66, 24V, PoE, IP-Steuerung

Hauptmerkmale

LED Infrarotscheinwerfer ~~~~~~ Platinum Elite SMT LED Technologie
Strahlausbreitung Standard: 10x10°  Hot Spot Reduction f1/4r beste Bildqualitt
| 35x10°, 60x25° Wechsellinsen im Lieferumfang Vandalismusgeschi/4tzt, Schutzart IP66
IP-Steuerung 1/4ber Web-Interface oder APl U-Halteb1/dgel im Lieferumfang
Stromversorgung: 24VDC oder PoE+ Weitere Wechsellinsen optional erhltich

Spezifikationen

Serie RaytecVARIO2
‘Spektrale Emission 8s0nm
Strahlausbreitung (horzontal) 10x10°, 35x10°, 60x25°
Leuchtwete 200m
Démmerungsschalter @
Stomversorgung 24VDC,PoE
Netzgerat optona
Leistungsaufnahme 25w
Power over Ethernet IEEE 802.32t
Vandalismusgeschitzt ~~~~ja
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Fortsetzung Spezifikationen

Halterung, f1/4r Montage auf Schwenk-/ Neigekopf,
98094 DB2 f1/4r zwei Raytec LED Scheinwerfer

Halterung, f1/4r Raytec LED Scheinwerfer, f1/4r

A | | Montage auf Schwenk-/ Neigekopf

Tool zur Installation Raytec VARIO Scheinwerfer,
| RSt ] f1/4r Tageslicht Einsatz
21651 ¢ VAR-6-LENS-12050 Diffusor Linse, 120H x 50V, f1/4r Raytec Vario2i6 |
216570 VAR-6-LENS-8030 Diffusor Linse, 80H x 30V, f1/4r Raytec Vario2i6
212485 VUB-POLE Masthalterung, universal, f1/4r Raytec Vario VUB
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Montageplatten
212458 VUB-WALL Wandhalterung, universal, f1/4r Raytec Vario VUB
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Montageplatten
lhr Ansprechpartner
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