O
VAR2-IPPOE-I4-1-C ray
Artikelnummer: 215991

LED Infrarot Scheinwerfer, 25W 940nm, 10x10°,
35x10°, 60x25°, IP66, 24V, PoE, IP-Steuerung

Hauptmerkmale

LED Infrarotscheinwerfer ~~~~~~ Platinum Elite SMT LED Technologie
Strahlausbreitung Standard: 10x10°  Hot Spot Reduction fiir beste Bildqualitat
| 35x10°, 60x25° Wechsellinsen im Lieferumfang Vandalismusgeschiitzt, Schutzart P66
IP-Steuerung ilber Web-Interface oder APl U-Haltebiigel im Lieferumfang
Stromversorgung: 24VDC oder PoE+ Weitere Wechsellinsen optional erhéltich

Spezifikationen

Serie RaytecVARIO2
‘Spektrale Emission 940nm
Strahlausbreitung (horzontal) 10x10°, 35x10°, 60x25°
Dammerungsschalter @
Stomversorgung 12~24V,PE
Netzgerat optonal
Leistungsaufnahme 5w
Power over Ethernet IEEE 802.32t
Vandalismusgeschitzt ~—~~~ja
Schutzat P66
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VAR2-IPPOE-I4-1-C

Fortsetzung Spezifikationen

Art.Nr. Name
98094 DB2

98095 PB-180

97598 PBC-2

73980 PBCA1

98093 SB1

207325 VAR-DST
202756 VARJA-LENS-12050
Zlzres cous B D ELID
212486 VUB-PLATE-3x2

212459 VUB-PLATE-3x4

212485 VUB-POLE

212458 VUB-WALL

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8
63322 Roédermark
Deutschland

Halterung, fir Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, fur
zwei Raytec LED Scheinwerfer

Halterung fur Mastmontage, 180°, fur zwei Raytec
LED Scheinwerfer

Mastkonsole fir 2 Raytec LED Scheinwerfer
Raymax, Raylux, Fusion, Vario, @ 50-170mm

Mastkonsole fir Raytec LED Scheinwerfer Raymax,
Raylux, Fusion, Vario, @ 50-170mm

Halterung, fir Raytec LED Scheinwerfer, fur Montage
auf Schwenk-/ Neigekopf

Tool zur Installation Raytec VARIO Scheinwerfer, fir
Tageslicht Einsatz

Montageplatte, fiir 3x Raytec Vario Infrarot, Weildlicht
Scheinwerfer 12/W2

Montageplatte, fiir 3x Raytec Vario Infrarot, Weiflicht
Scheinwerfer 14/W4

Masthalterung, universal, fir Raytec Vario VUB
Montageplatten

Wandhalterung, universal, fir Raytec Vario VUB
Montageplatten
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