BOSCH

NBN-63023-B

Artikelnummer: 216139
EAN: 8717332994670

Netzwerk Box Kamera, Tag/Nacht 1920x1080, 1/2,8"
WDR, 12VDC, PoE, EVA

Das Objektiv gehort nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale
1/2,8" Tag/Nacht CMOS Netzwerk Kamera 2-Wege-Audio, Alarmein- und -ausgange
Extrem hohe Empfindlichkeit Effizientes Bandbreiten- und Speichermanagement
Auflésung 1920x1080 Pixel (1080p) SD Slot fur lokale Aufzeichnung
Wide Dynamic Range 120dB Stromversorgung: 12VDC, PoE IEEE 802.3at

Spezifikationen

Allgemeines
ONVIF
Power over Ethernet IEEE 802.32f
Schutzat keine Angabe
Stromversorgung 12VDC,PcE
Temperaturbereich (Betrieb) 20°C~+55°C
‘Wide Dynamic Range WDR) HDR
Kamera
Gegenlichtkompensaton Ja
Aufiésungsstandard amp
Aufnahmesensor cmos
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Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv, Tag/Nacht, F1,5/9-40mm, 1/2,5", CS, DC

ot e Varifokal, 5 Megapixel
215589 NPD-5001-POE PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, flr Bosch IP Kameras,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, IP bomes
215590 NPD-5004-POE PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, fir Bosch IP
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kameras, IP Domes
215744 TC9210U Halterung, Wand, Decke, fir Kameras, Innen, 4,5kg
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, max., weit
Wetterschutzgehduse Sonnenschutz, 480mm,
ams pmemses o] Heizung, Lifter, 24VACI2VDC, IPBS
Wetterschutzgehduse, Sonnenschutz, 480mm,
A O ] Heizung, Lifter, 280VACH12VDC, IPSS
Wetterschutzgehduse Sonnenschutz, 430mm,
Ao e ] Hezng POE,IP67
205318 UPA-1220-50 Netzteil, 12VDC, 1A, Eingang 100-240VAC/50Hz
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Fortsetzung Zubehor

Optionale Dienstleistungen

229234 Vorkonfiguration IP-Kamera IP Konfiguration, Funktionsprifung, FW-Update fir
1x IP-Kamera

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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