AXIS T8607 MEDIA CONV 24VDC AXISa

COMMUNICATIONS

Artikelnummer: 216245
EAN: 7331021058965

Medienkonverter Switch, fiir Axis Q6055-C, 2x RJ45,
2x SFP, 2x 1/0, 24VvDC
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Hauptmerkmale
Kompatibel mit AXIS Q6055-C Temperaturbereich -40 °C bis 75 °C
2x RJ-45 Gigabit Ethernet DIN Rail Montage méglich
2x SFP fur Gigabit Glasfaser 24VDC Ein- und Ausgang
LED Strom- und Netzwerkanzeige SFP Module nicht im Lieferumfang

Spezifikationen

Gerdtetyp Medienkonverter
Serie AxisT86
‘Montage DNRal
Ports ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 2x 10/100Base-TX, 2x SFP 100TX/FX, 1000T/SX

oder LX

Bavat DN Rail Modul
Stromversorgung 24vDC
‘Temperaturbereich (Betrieb) -40°C~+75°C
Schutzat keine Angabe
Hersteller-Nummer 5901271
EAN/GTIN 7331021058965
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AXIS T8607 MEDIA CONV 24VDC

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehor

PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port,
Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC

PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port,
Innen, 100-240VAC

PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67,
-40°C - +65°C

PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m
Reichweite

Uberspannungsschutz, bis 10kV, fiir
Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66

PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m
Reichweite

High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 -
+45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af

Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung,
WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF

Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x
SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE

Uberwachungs-Anschlusskasten fiir Auen-
Kameramontage, IP66, IK10

Uberspannungsschutz, bis 10kV, fir
Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W,
1000BASE-T

Netzteil, 24VDC, 4,2A, 100W, DIN Montage, fur
Einbau in AXIS T98A Serie

Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG
22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stiick
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AXIS T8607 MEDIA CONV 24VDC
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