CNGE26FX2TX24MSP1 comnet

Artikelnummer: 217309

Managed Gigabit Switch, 22xRJ45, 2xSFP shared,
2xSFP, 1 RU, 19", 230VAC

Hauptmerkmale
2 Port 100/1000Base-FX SFP MSTP/RSTP/STP Unterstiitzung
2 Port SFP / RJ-45 shared Unterstitzt Device Binding Security
22 Port 10/100/1000Base-TX RJ45 1000W Netzteil

Spezifikationen

Anzahl PoEPOS 2
Bavart 19"Einschub
Mulicast Nen
Gerdtetyp Swich
Lofter Nen
Management Ja.
Montageart 19" Rackeinbau
Hersteller-Nummer CNGE26FX2TX24MsP1
PoE Budget (gesamty 72000
Pos 22x 10/100/1000Base-TX, 2x 100/1000Base-FX
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SFP, 2x 1000 SFP (shared) ..
'Rackeinbau Nein |
Stromversorgung 110-240vAC
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CNGE26FX2TX24MSP1

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich Betrieb) L 20°C ~+60°C
ke e
lhr Ansprechpartner
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