ComNet CNGE3FESMSPOEHO comnet

Artikelnummer: 217312

Managed Ethernet Switch, 8x RJ45, 3x SFP, DIN-
Rail, 60W PoE++, 2,5Gbit Uplink

Hauptmerkmale
8x 10/100BaseTX RJ45 MSTP/RSTP/STP Unterstiitzung
3x 100/1000BaseFX SFP Unterstitzt Device Binding Security
4x PoE 30W, 4x PoE 60W Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Spezifikationen

Allgemeines
Lofer Nen
Management Ja
Rackeinbau Nen
Anzahl PoE Ports 8
Bavart DIN Rail Modul
Gerstetyp Switch
Leistungsaufnahme 37Z’swo
Montageart . DNRal
'PoE Budget (gesamt) 375 W |
Power over Ethernet PoE+
Schutzat P
Stromversorgung 48-57vDC
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Fortsetzung Spezifikationen

| Temperaturbereich (Betrieb) o A0 TG e
FCC Part 15,EN55022,EN61000-4-x
Zertifizierungen (ESD,Surge,EFT etc.),IEC60068

(Shock,Vibration,Fall),EN60950-1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (Safety) EN50121-4 (Rail)

Aufzeichnung

Betriebsmodus

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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