AXIS FA4115 SENSOR UNIT

Artikelnummer: 217513
EAN: 7331021054318

Hauptmerkmale

AXISa

COMMUNICATIONS

1/3" Sensor Dome Einheit, 2,8-6mm, 1920x1080,
WDR, Innen, fur AXIS FA54
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AXIS FA4115 SENSOR UNIT

Fortsetzung Spezifikationen

Aufnahmesensor CMOS

ChipgréRe e
Lichtempfindlichkeit 02LuxbeiF25
system Farbe
Tag-Nacht-Umschaltung | nein
Display / Darstellung
Bildauflésung max. 1920x1080
Funktionen
Digitale Rauschunterdriickung DNR) . Ja.
Objektiv.
Bildwinkel horizontal 99-53°
Brennweite 28-6mm
ObjektvTyp varifokal
Video
Bildibertragungsrate max. . 25fs
Produktkennzeichnungen
EAN/GTN 7331021054318
Hersteller-Nummer oto01-001
Serie Axis FA-Sere

Verbindungskabel, 1m, RJ12, micro USB, fir
Modularkameras, schwarz, 4 Stiick, Zubehorteil

Verbindungskabel, 8m, RJ12, fir AXIS F1004,

22014 AHISTTO00 CABLEBLACKOMAPCS  schwarz 4 stick Ersatztell
212598 AXIS F7315 CABLE WHITE 15M 4PCS XZ%ZS“”QSkabe" 15m, RJ12, fur AXIS F1004, weils,
217709 RJ12 PLUG SHIELDED 10 PCS RJ12 Steckverbinder, geschirmt, fir AXIS modulare

Kameras, 10 Stlick

Art.Nr. .l NaMG ], Produkt Beschreibung
229235 CON-KOMP Kompatibilitatsprifung fir Kameras, NVR, VMS-

Systeme (ein Geratepaar)

IP Konfiguration, Funktionsprifung, FW-Update fur
1x IP-Kamera
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AXIS FA4115 SENSOR UNIT

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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