&) BOSCH
NHT-8001-F35VF @

Artikelnummer: 218155
EAN: 8717332797073

Warmebild Netzwerk Kamera, 35mm, 17,6° FoV,
640x480, 30fps, Aulden, IP66
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Hauptmerkmale
Scharfes und kontrastreiches Warmebild Intelligente Video Analyse (IVA)
35mm Objektiv (17,6°x13,2° Bildwinkel) AuRengehause (IP66), Betriebstemperatur -50°C bis +55°C
Auflésung 640x480 Pixel, 30 Bilder/Sek. Geeignet flr 24 Stunden / 7 Tage Betrieb
Detektion/Erkennung bis zu 690m/170m (Person) Einfache Inbetriebnahme

Spezifikationen

Serie Bosch DINION IP Thermal 8000
System Wa&rmebid
Videokompression H.264, M-JPEG
Thermische Auflésung 640x480
Bildibertragungsrate 30fs
ObjektivType Festorennweite
‘Brennweite 3vmm
‘Bildwinkel horizontal 176
Bildwinkel vertikal 1320
Detektionsreichweite 3200
‘Gehduse Auken
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Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehause) weild

‘Gehdusematerial Aluminium
Videoausgdinge Composite (FBAS)
Alarmeingange ~da
Audiounterstiitzung &
Steuer-Schnittstellen RS-232, RS-422, RS-485
Interner Speicher microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart Wandmontage
Stromversorgung 24VAC
Leistungsaufnahme 4w
Vandalismusgeschitzt nein
Temperaturbereich (Betrieb) -50°C~+55°C
ONVIF  a
Schutzat P66
Hersteller-Nummer FO1U32139%5
EAN/GTN 8717332797073

e bl R
229234 CON-KAM-IPKON Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprifung,
FW-Update
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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