MCB-72M2713MO0A é eneo

Artikelnummer: 218307

1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, Infrarot,
WDR, 2,7-13,5mm, 12/24V, IP67

Hauptmerkmale
1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor Motorisiertes Objektiv 2,7~13,5mm
Auflésung max. 1920x1080 (Full HD) ROI (Region of Interest) WDR Modus
Integrierte Anschlussbox Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen
Einfache und aufgerdumte Verkabelung IP67, Eingebaute Heizung

Spezifikationen

Digitale Rauschunterdriickung (ONR) Ja.
‘Sonnenschutzdach Ja.
Integrierte Wandhalterung Ja.
Heizung Ja.
Alarmeingénge o
Anzahl Alarmausgénge o
Aufnahmesensor cmos
Beleuchtng Infrarot
Bildwinkel horizontal 97-29°
Brennweite 27-135mm
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MCB-72M2713MOA

Fortsetzung Spezifikationen

ChipgroRRe 1/2,8"

Abmessungen (BxHxT) (erweiterty 130,5x107,8x301mm
Beleuchtungsreichweite ca.60m
Bemerkuang NDAA-Konformitit gemaR Abschnitt 889
Beobachten (62px/my 7m
Blendenbereich F) | Fi4

Spannungseingang,1x SDI Signal (BNC),1x HD/SD
Analog Signal (BNC),Anschlusskabel ca.100cm

Flickerless Funktion Ja

Identifizieren (250px/m) 39m
Kameraform Bullet
Lleferumfang """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Eetriebsanleitung,Bohrschablone,Befestigungsbeipac
Meniisprachen chinesisch, deutsch, englisch, japanisch, koreanisch
Schnittstellen Protokolle | UTC (HD-Signal Formaty
Signal-/Rauschabstand 5048
R
Tag-Nachtmodus automatisch,TagNacht
Texteinblendung vorhanden
Wahrehmen (25px/m) 4sm
WeiRabgleich automatisch Presetmanuell
Farbe (Gehduse) | Pantone Cool Gray1C
Gehauseart Augen
Gehausematerial Auminium
Lichtempfindlichkeit | 0,08 Luxbei F1,440RE
Montageart Deckenmontage, Wandmontage
ObjektvTyp Varifokal (motorisierty
Hersteller-Nummer 218307
schutzat 7
Serie eneo KX-Serie,eneo COAXIZE eneo Candid Medium
Steuer-Schnittstellen Coaxitron (HD Protokoll)
Stromversorgung 12VDC,24VAC
System True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (CR)
Temperaturbereich (Betrieb) -30°C~+50°C
Wide Dynamic Range WDR) WDR 1138
Zoomfaktor (digital) o
Zoomfaktor (optisch) 4
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MCB-72M2713MOA

Fortsetzung Zubehor

Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD,
225085 MAM-5DC1004MOA CVBS, 4x BNC Ausgange

Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf

20200 MAMSMWIOOIMOA HOMI VGA, Gomposie, nen
:O12S5  MAMSMMZOMOA CVBS Komverier 1200C
o wdzA Candia M, WB1, RS, A
2 AMTRA inan, 1D TVI, AFD, OVI GBS, Ak, 12V
212985 TVA-1201TRP Zweidraht Sender+Empfanger, UTP, BNC, 150m,

Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv

Art.Nr. Name Produkt Beschreibung
211123 | LACKIERUNG Bulletkamera | imRAL Farbton ]
214441 | LACKIERUNG Grundkosten einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
229233 Vorkonfiguration analoge Kamera Konfiguration, Funktionsprifung, FW-Update fir 1x

analoge Kamera

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland I

VIDEOR
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