MCB-72M2713MOA

Artikelnummer: 218307

Hauptmerkmale

é eneo

1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, Infrarot,
WDR, 2,7-13,5mm, 12/24V, IP67
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MCB-72M2713MOA

Fortsetzung Spezifikationen

HD-TVI

AHD @ 2MP, Composite (FBAS), CVI @ 2MP, EX-

Signalformat SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP

Kameraform Bullet
Bildrate 25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @ 1280x720p
Blendenbereich (F) | Fd4
Beleuchtungsreichweite ca.60m
Gewicht 16kg
Hersteller-Nummer 218307
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MCB-72M2713MOA

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehor

Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD,

2208 ) MaM-sDC100aMoA ] CVBS, 4xBNC Ausgange
20200 MAMSMMIOOIMOA HOM! VGA, Gomposie, Innan
26125 MAMSMMZZOMOA GVBS Konverter. VDG
L Candia, W1, Ak, A
22 ArTRA innan. HD Tv1 AHD, G, QVBS Akiv, 1V
212985 TVA-1201TRP Zweidraht Sender+Empfanger, UTP, BNC, 150m,

Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv

Art.Nr. Name @ ] Produkt Beschreibung
1211123 | LACKIERUNG Bulletkamera || I RAL FatON ]
R — LECNIERUNG Sureesen e e A
229233 Vorkonfiguration analoge Kamera Konfiguration, Funktionsprifung, FW-Update fir 1x

analoge Kamera

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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