SOL-IQswitch-8PU

Artikelnummer: 218347

Hauptmerkmale

Optionales Zubehor

G sowino’

Kamera Anschlusskasten mit 8-port Switch
unmanaged 8xPoE, 1xRJ45, 1xSFP 1000Mbps

SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm,
Duplex LC Anschluss, 0° ~ +70°C

SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm,
Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C

SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm,
Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C

SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm,
Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C

Mastbefestigung 30cm fir CUS-WST und SOL-IQbox
Serie Set (2St.)

Schwenkhebel fiir Profil- halbzylinder (1Stk.)
Lieferung ohne SchlieRzylinder

Erdungsset fiir Schlésser SOL-WST-SSK fiir IQbox
-budget, -eco, -switch

Schloss mit Knebelverschluss (1 Stiick) mit
Schlussel, fir CUS-WST und SOL-IQbox Serie

Wandbefestigung fur CUS-WST und SOL-IQbox
Serie Set (4St.) Wandabstand 10mm
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