SOL-IQswitch-8PM

Artikelnummer: 218348

Hauptmerkmale

G sowino’

Kamera Anschlusskasten mit 8-port Switch managed,
8xPoE, 4xSFP 1000Mbps
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SOL-IQswitch-8PM

Fortsetzung Spezifikationen

Art.Nr. Name
1211278 |1easSy-SBTA2
216479 SFP-0850M10

2t sFestoma0
2teses  sFestosto
277 sFestosa0
200744 soLwsTMB30
205 soLwsTeHZI
omas2  soLwsTsBL
2008 soLwsTsHA
219463 SOLWST-SSKES30
20088 soLwsTsski
200743 soLwsTwe
lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8
63322 Roédermark
Deutschland

SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm,
Duplex LC Anschluss, 0° ~ +70°C

SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm,
Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C

SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm,
Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C

SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm,
Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C

Mastbefestigung 30cm fur CUS-WST und SOL-IQbox
Serie Set (2St.)

Profilhalbzylinder fur Schwenkhebelgriff Lieferung mit
2 Schlusseln

Spannband lang fir SOL-WST-MB fiur CUS-WST und
SOL-IQbox Seri Set (2St.) a 1,5m Edelstahl

Schwenkhebel fiir Profil- halbzylinder (1Stk.)
Lieferung ohne SchlieRzylinder

Erdungsset fiir Schlésser SOL-WST-SSK fiir IQbox
-budget, -eco, -switch

Schloss mit Knebelverschluss (1 Stiick) mit
Schlissel, fir CUS-WST und SOL-IQbox Serie

Wandbefestigung fir CUS-WST und SOL-IQbox
Serie Set (4St.) Wandabstand 10mm
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