MED-64V2812MBA é eneo

Artikelnummer: 218357

1/2,7" HD Dome, Fix, Tag/Nacht, 2560x1440, Infrarot
2,8-12mm, 12VDC, IP66

Hauptmerkmale

1/2,7" Progressive Scan CMOS-Sensor ~ Digital Wide Dynamic Range(D-WDR),Defog
Aufissung max. 2560x1440  LDC Funktion (Korrigieren von Objektivverzerrungen
Multisignal: HD-TVI, AHD (4.0MP) ~ Kompaktes Eyeball Gehause
Varifokal 2,8~12mm TagiNacht Objektiv =~ Aufenanwendung P66
Schwenkbarer IR-Sperrfiter OSD Meniisteuerung und Signal Umschaltung nur iiber UTC P

Art.Nr. Name Produkt Beschreibung
225730 AKSB Kamera Anschlussbox fur DH-6, Dome-WB4
205085 MAM-5DC1004MOA Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD,

CVBS, 4x BNC Ausgange

Zweidraht Sender+Empfanger, UTP, BNC, 250m,
Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V
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MED-64V2812MBA

Fortsetzung Zubehor

Zweidraht Sender+Empfanger, UTP, BNC, 150m,
2V DRAATT IR Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv

Art.Nr. Name ] Produkt Beschreibung .
211128 1 LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera || imRALFarbton |
214441 LACKIERUNG Grundkosten einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
229233 Vorkonfiguration analoge Kamera Konfiguration, Funktionsprifung, FW-Update fir 1x

analoge Kamera
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