&) BOSCH
Bosch MIC-9502-Z30WVF ©

Artikelnummer: 219047
EAN: 8717332798124

Netzwerk Positioniersystem 30x HD Kamera,
Warmebild 50mm, 30Hz, 640x480, IP68, weil}

or
&

Hauptmerkmale
Integrierte Dual Netzwerk Positioniereinheit Detektionsreichweite Person: bis zu 982m
Tag/Nacht-Kamera: 1920x1080, 4,3-129mm Zoom Konituierlicher Schwenkbereich 360°
Warmebildkamera: 640x480, 50mm, 30Hz Stromversorgung: 21-30VAC, HighPoE
Objektorientierte Videobildanalyse (IVA) Betriebstemperatur -40°C bis +65°C
Videokompression: H.265, H.264, MJPEG Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10
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Stromversorgung 21-30VAC, POk
Temperaturbereich (Betrieb) -40°C ~ +65°C
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Bosch MIC-9502-Z30WVF

Fortsetzung Spezifikationen

215877

140416 BoschMICWMB-WD ~ Wandarm firr Bosch MIC, wei3, RAL 9010
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MIC mit Kombistrahler

97055  BoschVG4-A-PSU2 | Netzgerdt, 230VAC, extern, weit
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Bosch MIC-9502-Z30WVF

Fortsetzung Zubehor

lhr Ansprechpartner
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