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Artikelnummer: 219048
EAN: 8717332798131

Netzwerk Positioniersystem 30x HD Kamera,
Warmebild 50mm, 30Hz, 640x480, IP68, grau
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Abbildung ahnlich
Hauptmerkmale
Integrierte Dual Netzwerk Positioniereinheit Detektionsreichweite Person: bis zu 982m
Tag/Nacht-Kamera: 1920x1080, 4,3-129mm Zoom Konituierlicher Schwenkbereich 360°
Warmebildkamera: 640x480, 50mm, 30Hz Stromversorgung: 21-30VAC, HighPoE
Objektorientierte Videobildanalyse (IVA) Betriebstemperatur -40°C bis +65°C
Videokompression: H.265, H.264, MJPEG Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10
Spezifikationen
Sede ... BoschMICIPFusion000i
Kameratyp Bi-Spektral
Ausfihrun Schwenk-/Neigekopf mit Gehause, Kamera,
i Warmebidkamera
L True Day&Night, Warmebild .
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Aufnahmesensor OMOS
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|Bildaufiosungmax. | 1920X1080 ]
Thermische Auflosung ] BA0X480
BildUbertragungsrate 60 fps
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MIC-9502-Z30GVF

Fortsetzung Spezifikationen

MIC
215877 | MIC-WKT-IR Waschoption fir Bosch MIC-550IR und MIC-7xxx |
HighPoE Midspan, 95W 1 Port, Gigabit, fir Bosch
A At MIC mitKompistraler
97055 VG4-A-PSU2 Netzgerat, 230VAC, extern, weil’
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MIC-9502-Z30GVF

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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