Hanwha
SLA-ZMGOOOD O Vision

Artikelnummer: 219738
EAN: 8801089109583

1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht,
6mm,1920x1080, fur PNM-7000VD
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Hauptmerkmale

1/2,8" 2M CMOS Sensor Lichtempfindlichkeit 0,055Lux@F2,0

F2,0/2,4mm, HFoV: 50,4° Electrical Day&Night

Feste Blende Wide Dynamic Range mit 150 dB
Spezifikationen
See ... PSeie
Kameraty D e, Optionales Sensor-/Objektivmodul
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Aufnahmesensor CMOS
Bildauflésungmax. 1920X1080 e
Tag-Nacht-Umschaltung BlektronisCh e
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Blendensteuerung nein
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SLA-2M6000D

Fortsetzung Spezifikationen

kel A
Herstel e NUMMer e SLA-2MB000D ]
EAN/GTIN 8801089109583

(At Nr. ] b L S | Boschrelbung ]
224238 CON-BER-M 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexitat ca.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 25 KaMeIas e
229234 CON-KAM-IPKON Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprifung,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L —
229235 CON-KOMP Kompatibilitatspriufung fir Kameras, NVR, VMS-

Systeme (ein Geratepaar)
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