IED-62M2812MAA

Artikelnummer: 220083

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080,Tag/Nacht,
WDR, 2,8-12mm, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale
1/2,8" Sony STARVIS CMOS Micro SD Card (SDHC, SDXC)
Auflésung max. 1920x1080, 25fps Bildrate Je ein Alarm Ein- und Ausgang sowie Audio Unterstitzung
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,8~12mm mit P-Iris Infrarotbeleuchtung bis zu 30m

Spezifikationen

Alarmeingange T
Audiounterstiitzung Ja.
Aufiésungsstandard omp
Aufnahmesensor cMos
Beleuchtung Infrarot
Bewegungsmelder Nen
Bildaufissung max. 1920x1080
Bildibertragungsrate max. 0fs
Bildwinkel horizontal 100-33°
Brennweite 28-12mm
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IED-62M2812MAA

Fortsetzung Spezifikationen

ChipgroRRe 1/2,8"

Digitale Rauschunterdriickung (ONR) . Ja.
Drehbereich 3s9°
Abmessungen (BxHxT) (erweiterty 99x144mm

Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-
Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm
Ausgang,Alarm Weiterleitung (PRESET Aufruf von
eneo PTZ Dome)

1920x1080 (16:9),1440x1080 (4:3),1280x1024
(5:4),1024x768 (4:3),1280x720 (16:9),800x600
(4:3),800x480 (16:9),704x576 (4:3),704x480
(4:3),640x480 (4:3),400x240 (4:3),352x288 (4:3),

Beachten Sie,dass elektronische Einstellhilfen wie
Zoom/Focus oder Pan/Tilt Funktionen nicht fiir den
Dauerbetrieb ausgelegt sind.,Um Ihnen ein optimales

Bemerkung Nutzungserlebnis zu garantieren,empfehlen
wir,ausschlieRlich Komponenten derselben Marke in
einem Sys

Beobachten (62px/m) m

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Edge: MJPEG Setup eingeschrankt, Google Chrome:

Browser MJPEG Setup eingeschrankt, Mozilla: MUPEG Setup
eingeschrankt, Safari: MUPEG Setup eingeschrankt

Datenstromarten Quad Streaming

Erkennen (125px/m) . 4m

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Alarmausgang,Alarmeingang,Audio

Externe Anschlisse Ein/Ausgang,RJ-45,12VDC-Eingang (DC-
Buchse),Anschlusskabel ca.40cm

Flickerless Funkton Ja.

Identifizieren (250px/m) . am o

Kameraform Dome

Lieferumfang Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack

Menusprachen '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' chinesisch, deutsch, englisch, franzésisch, japanisch,
koreanisch, russisch

Mutticast Ja.

Passwortschutz Administrator und Benutzer

SDK auf Anfrage

Sonnenschutzdach | Nein

Tag-Nachtmodus Tag,Nachtautomatisch

Texteinblendung vorhanden

Vertikaler Neigebereich 1 0~+90°

Wahrnehmen (25px/m) . 4om

Integrierte Wandhalterung | Nein
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IED-62M2812MAA

Fortsetzung Spezifikationen

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. September 2025 - Technische Anderungen vorbehalten 3



IED-62M2812MAA

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. September 2025 - Technische Anderungen vorbehalten


SVG
http://www.tcpdf.org

