QM-75

Artikelnummer: 220151

Hauptmerkmale

75" (190cm) LCD Monitor, 4K UHD, 3840x2160, LED,
HDMI 2.0, DisplayPort, VGA

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. Mai 2025 - Technische Anderungen vorbehalten 1



QM-75

Fortsetzung Spezifikationen

Helligkeit typisch 410 cd/m?
Kontrastverhaltnis typisch 12001
Reaktionszeit typisch 5ms
Videoeingénge (Art) DisplayPort, HDMI 2.0,VGA
Videoausgange nein
Audioeinggnge T
Steuer-Schnittstellen Ethernet, Infrarot, RS-232
Hersteller-Nummer QMm750011Gooo0

Eala L CORRR | Name ] e VT
Deckenbefestigungspfeiler, 92,4-142,4cm, max.

G M 60/120kg, fir verschiedene Wandnatter |
Monitorarm, zur Wandbefestigung, max. 35kg, bis

e VEsAdooxdo0

203693 LMK-01 Wandhalterungskit fir max. 80 kg, bis VESA

216489 | LMKo08 ] Wandhalterungskit, max. 100kg, bis VESA 800x500_ |

229935 PID Command & Ctrl Software App zur Steuerung von AG Neovo Displays,

fir iOS, Android und Windows

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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