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IED-62M2812MCA
Artikelnummer: 220931

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080,Tag/Nacht,
WDR, 2,8-12mm, EPOC, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS Quad Streaming: H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec

Auflösung max. 1920x1080, 25fps Bildrate Micro SD Card (SDHC, SDXC)

Motorisiertes Varifocal Objektiv  2,8~12mm mit P-Iris Je ein Alarm Ein- und Ausgang sowie Audio Unterstützung

EPOC Ethernet und Power over Coax Übertragung Infrarotbeleuchtung bis zu 30m

Wide Dynamic Range, T-WDR (120dB) Einfache Installation,IP66,PoE IEEE 802.3af 

Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision Technology Inside)ONVIF Profile S und Profile T

Spezifikationen

Beobachten (62 px/m) 16 - 55 m
Erkennen (125 px/m) 8 - 26 m
Identifizieren (250 px/m) 4 - 13 m
Wahrnehmen (25px/m) 40 - 130 m
Hersteller-Nummer 220931

Optionales Zubehör

Art. Nr. Name Beschreibung
225730 AK-9B Kamera Anschlussbox für DH-6, Dome-WB4
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IED-62M2812MCA
Fortsetzung Zubehör

218218 eneo Site Manager Management Software für eneo IP Produkte

221334 IAM-4MU1001M0A
EPOC Signalkonverter, BNC auf Zweidraht
Übertragung, Zubehör für EPOC Kameras,
Transceiver

221577 IAM-6MC1001MRA Ethernet über Koax Receiver
Daten/Spannungsversorgung 1 x RJ-45, 1 x BNC

223980 IED-FMH1 Deckeneinbauadapter mit weißem Trimring für Fix
Dome Kamera, SN-Serie

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr. Name Beschreibung

229234 CON-KAM-IPKON Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung,
FW-Update

211125 CUS-SL-F Lackierung Fix-Dome in RAL-Farbe

214441 CUS-SL-GK Lackierung Grundkosten einmalig pro RAL-Farbe und
Lieferlos

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
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