Hanwha
SLA-2M2800Q O Vision

Artikelnummer: 220985
EAN: 8801089109767

1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 2,8
mm,1920x1080, fir PNM-9000vVQ

QMP 2.2

Hauptmerkmale
Austauschbare Sensor-/Objektiveinheit 0,055 Lux (Farbe, F2,0, 30IRE)
Kompatibel mit PNM-9000VQ WDR mit 150 dB Dynamik
2 Megapixel Auflésung Pan: -90°~+90°,Tilt: +40~+89°
2,8 mm, 107,4° HFoV, feste Blende Rotate: -180°~+180°

Spezifikationen

EAN/GTIN 8801089109767
Serie PSere
Kameratyp Optionales Sensor-/Objektivmodul
Aufiésungsstandard HD1080p
System Electronic Day&Night
Chipgrée 1728
Aufnahmesensor cmos
Bildauflésung max. 1920x1080
Tag-Nacht-Umschaltung Elektronisch
Lichtempfindlichkeit 0,055 Lux bei F2,0,30IRE
‘Wide Dynamic Range WDR) WDR 150B
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SLA-2M2800Q

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Type Optionales Sensor-/Objektivmodul

Brennweite 28mm
Blendensteverung nein
Bidwinkel horizontal 074
'Farbe (Gehéuse) schwarz |
Gehausematerial Kunststoff
Hersteller-Nummer  SlA2w2800Q
lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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