UE21F000A

Artikelnummer: 221488

Abb. dhnlich

Hauptmerkmale

UID€QreC

ULISSE EVO PTZ, 24Vac/dc, PoE, Tag/Nacht, 30x,
RAL9005, Wischer
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UE21F000A

Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel vertikal 37,07 - 1,44°

Beleuchtung optonal
Gehause Augen
Farbe (Gehause) RALOOOS
Gehausematerial Aluminiuom
Wischer —ja
Heizung ja
Drehbereich e
Kompresson H.264, JPEG, M-JPEG, MPEG-4
Videoausgdnge nen
Alarmeinggnge 2
Steuer-Schnittstelen Ethernet
Stromversorgung 24VACNDC,PoE
Power over Ethernet IEEE80230t
Temperaturbereich (Betrieb) . 40°C~+50°C
Schuzat IPe6s8
Hersteller-Nummer UE21FOOOA

Art. Nr Name Beschreibung

221504 OHEP9OINJ | POE Injektor, 90W, 1 Kanal, fiir Innenmontage
221505 OHEP9OINJO | POE Injektor, 90W, 1 Kanal, fir AuRenmontage
221506 SURGEPR | Uberspannungsschutz =~~~
221496 UEAC Winkeladapter, aus rostfreiem Stahl, AISI 316L
221495 UEAP Mastschelle, aus rostfreiem Stahl, AISI 316L
221497 UEAW Gegenplatte, aus rostfreiem Stahl, AISI 316L
901203 | uesrora Gelandermontagehalterung fir ULISSE EVO,

RAL9005, Interner Kabelkanal

Gelandermontagehalterung fiir ULISSE EVO,

2zl U=l RAL9005, Steckverbinder

221490 UEBWFA Wandhalterung fiir ULISSE EVO, RAL9005
221501 UEIBFA IR Scheinwerfer, fir ULISSE EVO, 850nm, RAL9005
221502 UEIGFA IR Scheinwerfer, fiir ULISSE EVO, 940nm, RAL9005
221503 UEIWFA WeiBlicht Scheinwerfer, fir ULISSE EVO, RAL9005

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Anderungen vorbehalten 2



UE21F000A

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Anderungen vorbehalten


SVG
http://www.tcpdf.org

