NDE-8502-RT @ BOSCH

Artikelnummer: 221620

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@60fps,
10-23mm, 1/2,8", PoE, IK10+, IP66, PTRZ

Hauptmerkmale

Robuster Netzwerk Dome fir den Aufteneinsatz Wide Dynamic Range (WDR 134dB)
FullHD Aufidsung bis 1920x1080 Pixel ~ Intelligente Dynamische Rauschunterdriickung (iDNR)
Intelligent Video Analytics (VA) Interner Dual SD-Kartenslot SD, SDHC und SDXC
Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG Stromversorgung: 12VDC/24VAC, POE
Motorisiertes Varifokal-Objektiv 10-23mm Vandalismusgeschiitzt K10+, Schutzart P66

Art.Nr. Name ] Beschreibung e

221594 | NDA-BO00-CBL ] Kuppel, Klar, fr Bosch NDE-8000i, |
Abdeckung, lackierbar fur Bosch Flexidome

e e NDE-800O 4 Stick

221601 NDA-8000-PIPW Adapter fur Hangemontage Aufen, fiir Bosch
Flexidome
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NDE-8502-RT

Fortsetzung Zubehor

Unterstitzungswinkel fiir Deckeneinbau, fir Bosch
Flexidome NDE-8000i

Regenschutz, fir Wand-/ Mastmontage, fiir Bosch
Flexidome NDE-8000i

Anschlussbox, Hangemontage fir Bosch Autodome,
ohne Netzteil, IP66

Mastadapter universal, flir Bosch Kameras, grof3,
weild

Mastadapter universal, flir Bosch Kameras klein,
weild

Deckenmontageset flir Bosch Dome, Hangemontage,
31cm

Dome

Halterung, Briistungsmontage, hangend, fir Bosch
Kameras

Montageplatte, fir Wandmontage fir Bosch
Flexidomes, Autodomes

SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1
Faser, SC

SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1
Faser, SC

SFP-Modul, Single Mode, 1310nm, 20km, 2 Fasern,
LC

Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, fiir Bosch
Autodomes
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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