HIKVISION
DS-2CD4026FWD/P-IR5(3.8-16mm)(

Artikelnummer: 222501

Netzwerk Kamera, Kennzeichen Erkennung,
Wetterschutzgehause 1920x1080@60fps, 3,8-16mm

Hauptmerkmale
Netzwerk Kamera im Wetterschutzgehause Hohe Lichtempfindlichkeit (Darkfighter Technologie)
Optimiert far Kennzeichenerkennung (ANPR) Integrierte Infrarot-Beleuchtung 850nm, 50m Reichweite
Varifokal-Objektiv mit 3,8-16mm Brennweite Version mit Alarm- und Audio-I/O

Art.Nr. Name Produkt Beschreiboung
299351 DS-12147J Masterhalterung, Aluminium, weif3, fir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kemeras
929429 DS-12337J Hgltgryng, Decke, Stahl, weil3, 160x1093mm, fir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision
222379 | bs-12¢02 Deckenhalterung, weil}, fur Hikvision Kameras
222290 DS-12932J Wandhalterung, weil}, Metall, fir Hikvision Kameras
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Juli 2025 - Technische Anderungen vorbehalten


SVG
http://www.tcpdf.org

