HIKVISION
DS-2CD4A26FWD-IZ/P(8-32mm)

Artikelnummer: 222510

Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080,
8-32mm, Infrarot, Kennzeichen, IP67

Hauptmerkmale
Netzwerk Kamera der Hikvision 4-Serie Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie
Bullet Bauform fur den AuReneinsatz Integrierte Infrarot-Beleuchtung
Varifokal-Objektiv mit 8-32mm Brennweite Motorisiertes Varifokal-Objektiv

Art.Nr. Name Beschreibung
229967 DS-12602J Ansc.h.lussbox, Aluminium, weil}, 88,5mm, fiir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras
229300 DS-12757J-SUS Hgltgryng, Mastmontage, Stahl, weil3, 67-127mm fiir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras
229416 DS-12767J-SUS Eckmontage Adapter, Edelstahl, weif3, fir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kemeras
222283 DS-12802J-S Anschlussbox, Aluminium, weil3,
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DS-2CD4A26FWD-IZ/P(8-32mm)

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 4. Mai 2024 - Technische Anderungen vorbehalten


SVG
http://www.tcpdf.org

