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DS-2CD4C26FWD
Artikelnummer: 222513

1/1,8" Netzwerk Kamera, DC, Tag/Nacht,
1920x1080@30fps, Audio, RS485, 12/24V, PoE

Hauptmerkmale

Optionales Zubehör

Art. Nr. Name Produkt Beschreibung
222388 Hikvision DS-1292ZJ Wandmontage, weiß, Metall, für Hikvision Kameras
222290 Hikvision DS-1293ZJ Wandhalterung, weiß, Metall, für Hikvision Kameras

223755 Hikvision DS-1331HZ-C(O-STD) Gehäuse, weiß, Außen, IP67, Lüfter, für Hikvision
Kameras, 455,3x169,2x110mm

223756 Hikvision DS-1331HZ-H(O-STD) Gehäuse, weiß, Außen, IP67, Lüfter, für Hikvision
Kameras, -40°C~+60 °C, 24VAC

223757 Hikvision DS-1331HZ-HW(O-STD) Gehäuse, weiß, Außen, IP67, Lüfter, Wischer,
Heizung, für Hikvision Kameras, -40 ~ +60°C

223758 Hikvision DS-1331HZ-W(O-STD) Gehäuse, weiß, Außen, IP67, Lüfter, Wischer, für
Hikvision Kameras, -20 ~ +60°C, 24VAC
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Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
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