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DS-2CD4C36FWD-AP
Artikelnummer: 222516

Das Objektiv gehört nicht zum Lieferumfang

1/2,8" Netzwerk Kamera, P-Iris Tag/Nacht,
2048x1536@30fps, Audio, RS485, 12/24V, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 4-Serie Stromversorgung über 12/24V oder PoE

Box Bauform für den Inneneinsatz Umfangreiche Analyse-Funktionen

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie Auto Back Focus Funktion

Bildauflösung bis 3 Megapixel Modell mit P-Iris

Spezifikationen

Hersteller-Nummer 300725264

Optionales Zubehör

Art. Nr. Name Beschreibung
222388 DS-1292ZJ Wandmontage, weiß, Metall, für Hikvision Kameras

222428 DS-1299ZJ Deckenhalterung, verstellbar, Aluminium, weiß, für
Hikvision Kameras

222312 DS-1330HZ Gehäuse, weiß, Plastik, Innen, für Hikvision
Kameras, 290x140x92mm

223755 DS-1331HZ-C Gehäuse, weiß, Außen, IP67, Lüfter, für Hikvision
Kameras, 455,3x169,2x110mm

223756 DS-1331HZ-H Gehäuse, weiß, Außen, IP67, Lüfter, für Hikvision
Kameras, -40℃~+60 ℃, 24VAC
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Fortsetzung Zubehör

223757 DS-1331HZ-HW Gehäuse, weiß, Außen, IP67, Lüfter, Wischer,
Heizung, für Hikvision Kameras, -40 ~ +60℃

223758 DS-1331HZ-W Gehäuse, weiß, Außen, IP67, Lüfter, Wischer, für
Hikvision Kameras, -20 ~ +60℃, 24VAC

223759 DS-1332HZ Gehäuse, weiß, Aluminium, Innen, für Hikvision
Kameras, 288x149x100mm, IP54

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
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