HIKVISION
DS-2CD6D54FWD-IZHS(2.8-12m

Artikelnummer: 222671
EAN: 6954273651435

4x 1/2,7" Netzwerk Multisensor Kamera, Tag/Nacht,
2560x1920, 2,8-12mm, Audio, Heizung

anansion

Hauptmerkmale
Netzwerk Kamera der Hikvision 6-Serie Varifokalobjektivmit Brennweite 2,8-12mm
Multisensor Domekamera fir den Auf3eneinsatz Varifokalobjektiv motorisiert
Bildauflésung bis 2560x1920 Pixel Version mit Alarm/Audio-lO und Heizung

Spezifikationen

EAN/GTN 6954273651435
Serie Hikvision Panovu
Kameratyp Mulisensor Kamera
Auflésungsstandard 5Megapixel
System True Day&Night
ChipgréRe 1w
Aufnahmesensor cmos
Videokompression H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflésung max. 2560x1920
Bildiibertragungsrate 25fps
Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (CR)
Lichtempfindlichkeit 0,006 LuxbeiF12
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DS-2CD6D54FWD-IZHS(2.8-12m

Fortsetzung Spezifikationen

Halterung, Wandmontage, hangend,

A s 97x182x305mm, weit, Aluminium, fir Hikvision PTZ |
Halterung, Wandmontage, hangend, weil},

e e Auminium, fir Hivision PTZ
229268 DS-16612J Ijalte_rur_mg_, Decke, Aluminium, weif3, 116,5x200mm,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, fur Hikvision Domes
299289 DS-16637J Hgltgryng, Decke, Aluminium, weil3,116,5x57mm, fir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Domes
229391 DS-16732J Halterung, Mastmontage, Stahl, weil3, 67-127mm, fur

Hikvision Domes
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DS-2CD6D54FWD-IZHS(2.8-12m

Fortsetzung Zubehor

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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