HIKVISION
DS-2CD2643G0-12S/64GI(2.8-12mm

Artikelnummer: 222929

1/3" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2688x1520,
WDR, 2,8-12mm, 64GB, 12VDC, PoE
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Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie Bildauflésung bis 4 Megapixel
Bullet Bauform mit Varifokal-Objektiv Integrierte Infrarot-Beleuchtung
Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite 64GB-Karte im Lieferumfang

Art.Nr. Name Beschreibung
224428 DS-12757J-S-SUS A(.iapt.er, Mastmontage, Stahl, weif3, 67-127mm fiir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras
929423 DS-14757J-SUS Mastmontage Adapter, Edelstahl, fiir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kameras
222426 DS-14762J-SUS Eckmontage Adapter, weif3, fur Hikvision Kameras
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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