HIKVISION
DS-2CD2327G1-L(4mm)

Artikelnummer: 223305

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080,
4mm, WeiBllicht, WDR, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie Farbbilder auch bei Dunkelheit dank ColorVu-Technik

Turret Bauform mit Festbrennweite Bildauflésung bis 2 Megapixel

Festbrennweite 4mm Integrierter Weilllicht-Scheinwerfer
Spezifikationen
""""" . Hikvision ColorVu, Hikvision EasylP 4.0 Serie
Serie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ACUSENSE | e
Auflosungsstandard 2 Megapixel, HD 1080p
L A —
e — 2 e
Aufnahmesensor OO e
R e T — H.264, H.264+, H.265 H.265+ M-JPEG
BILOEMIESUTE WWEDS CSEORUDEL
Bildibertragungsrate L Cah A ——
| Tag-/Nacht-Umschaltung . TN —
(Low Speed Shutter e BB ]
Digitale Rauschunterdrackung AL
| Gegenlichtkompensation ] BLC, HLC ]
Wide Dynamic Range (WDR) WDR 120dB
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DS-2CD2327G1-L(4mm)

Fortsetzung Spezifikationen

(At Nr. ] L S | BosChre NG ]

229368 DS-12717J-140 Halterung, Decke, weil3, 140x545mm, fiir Hikvision

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, OIS ]
Halterung, Wandmontage, hangend, weil},

o e ] 182x120mm, fir Hikvision Domes

222272 DS-12802J-DM21 Anschlussbox, Aluminium, weil, fiir Hikvision Domes
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DS-2CD2327G1-L(4mm)

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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