HIKVISION
DS-2CE16D8T-IT3ZF(2.7-13.5mm)

Artikelnummer: 223313
EAN: 6954273681159

HD Kamera, Bullet, Tag/Nacht, 2,7-13,5mm,
1920x1080, WDR, 12V, Infrarot, IP67

HIKVISION 3

Hauptmerkmale
Bulletkamera mit extrem hoher Lichtempfindlichkeit Wide Dynamik Range (WDR) 130dB
HD-Auflésung 1920x1080 Pixel Integrierte Infrarot-Beleuchtung bis 60m
Multisignal: TVI, AHD, CVI, Composite Fuar den Aulieneinsatz, Schutzart IP67

Spezifikationen

Serie Hikvision TurooHD
Auflésung Pixel 1920x1080
System True Day&Night
Aufnahmesensor cmMos
Tag-Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (CR)
Lichtempfindlichkeit 0,003LuxbeiF12
Low Speed Shutter nein
Digitale Rauschunterdriickang 2D-DNR,3DDNR
Gegenlichtkompensaton BLC,HLC
‘Wide Dynamic Range (WDR) WDR130dB
‘Bewegungsmelder —qa
Objektiv Type Varifokal (motorisierty
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DS-2CE16D8T-IT3ZF(2.7-13.5mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Halterung, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fir
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