HIKVISION
DS-2CE19U7T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)(0-STD)

Artikelnummer: 223330
EAN: 6954273677725

HD Kamera, Bullet, Tag/Nacht, 2,7-13,5mm,
3840x2160, WDR, Infrarot, IP67

-3l
HIKVISION :
[

Hauptmerkmale

Kamera der Hikvision Turbo HD Serie Stromversorgung tber 24VAC oder 12VDC

Bullet Bauform Integrierte EXIR 2.0 Infrarot-Beleuchtung

Varifokal-Objektiv mit 2,7-13,5mm Brennweite IR mit erhdhter Reichweite

Bildauflésung bis 8 Megapixel Multisignal-Bildformat 4in1

Bildformat HDTVI Motorisiertes Varifokal-Objektiv
Spezifikationen
Allgemeines
Beleuchtung L
[Farbe (Gehause) Wel S CWarZ ]
Gehauseart AU ]
(Gehausematerial L MOl e
Montageart L Deckenmontage, Wandmontage |
L S | A
Stromversorgung L 912VDC ]
Temperaturbereich (Betrieb) M40°C ~+60°C
Wide Dynamic Range (WDR) o, DR 13008 e
Kamera
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DS-2CE19U7T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)(0-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Halterung, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fur

222300 DS-12752J-SUS o
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras
229416 DS-12762J-SUS Eckmontage Adapter, Edelstahl, weil, fur Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kameras
222283 DS-12802J-S Anschlussbox, Aluminium, weil},
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DS-2CE19U7T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)(0-STD)

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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